blue dolphin tapes@
25T Krajowa deklaracja zgodnosci nr 001

1. Producent wyrobu budowlanego

XL-TAPE INTERNATIONAL Sp. z o0.0.
ul. Sciegiennego 248
25-116 Kielce

2. Nazwa wyrobu budowlanego

Tasma Dolphin Mesh

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego

4. Przeznaczenie i zakres stosowania

Ta$ma samoprzylepna Dolphin Mesh jest przeznaczona do wzmacniania gipsowej wyprawy tynkarskiej i zabezpieczania jej przed
pekaniem w miejscach taczenia ptyt gipsowokartonowych, na pfaskich powierzchniach $cian i sufitéw oraz w narozach wklgstych
i wypuktych, w potaczeniach ptyt gipsowo-kartonowych z elementami budynku, w miejscach peknie¢ i ubytkéw oraz do
wzmacniania gipsowej wyprawy tynkarskiej wokét otworéw technologicznych w ptytach gipsowo-kartonowych. Tasma ta jest
réwniez przeznaczona do wzmacniania szpachléwki - w miejscach napraw zarysowar i pgknigc tynkéw, na $cianach i sufitach,

przed malowaniem lub tapetowaniem.

Stosowanie taémy Dolphin Mesh polega na przyklejeniu jej do podtoza w miejscu zastosowania, naniesieniu na tasme gipsowej
masy szpachlowej (wtapiajac taSme w mase), a nastepnie naniesieniu kolejnej warstwy gipsowej masy szpachlowej i
wykoniczeniu powierzchni zgodnie z wytycznymi stosowania masy, podanymi przez producenta.

5. Specyfikacja techniczna
Aprobata Techniczna ITB AT-15-9448/2015

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

Taéma samoprzylepna Dolphin Mesh jest wykonana z siatki z wtdkna szklanego o wymiarach nominalnych oczka 3 x 4 mm,
barwy biatej, z jednostronnie naniesionym klejem.

Wymiary tasmy Dolphin Mesh s3 nastepujgce: grubos¢: 0,22 mm, szerokos¢: 43, 45, 48, 50, 100, 150 lub 230 mm, dtugosc 10,
20, 45, 90 lub 153 m.

Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan

Wyglad zewnetrzny Zgodny z wyzej podanym opisem, taSma powinna

1 mie¢ réwne i rownolegte krawedzie oraz nie Ocena wizualna

powinny wykazywac uszkodzer mechanicznych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw, %:

p | -8rubosc > PN-EN 13963:2008
- szerokos¢ 5
- dtugosé £5

3 Masa powierzchniowa, g/m? 48,5+5 ETAG 004
Stabilno$¢ wymiarowa po zanurzeniu w

g | WEMHE PN-EN 13963:2008
- w kierunku dtugosci tasmy <0,1 ’
- w kierunku szerokosci tasmy <0,5

5 Wytrzymato$é na rozrywanie, N/mm 29,0 PN-EN ISO

6 Wydtuzenie przy zerwaniu, % 20,8 1924-2:2010
Przyczepnos¢ masy szpachlowej z

7 | atopiona tasma do. B {yt‘f. . 20,3 PN-EN 13963:2008
gipsowokartonowej / spdjnos¢ masy
szpachlowej z zatopiong tasmg, N/mm?

Deklaruje z petng odpowiedzialnoscig, ze wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacja techniczng wskazang w pkt. 5.

Miejsce i data wystawienia Imie, nazwisko i podpis osoby upowaznionej
Kielce, 18.02.2015
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